
Uni - super white

Uni - cement grey

Uni - grey

Uni - black 

Color Dot - grey 

Dotti - dark grey / diamant

Dotti - dark greyDotti - antrasit

Dotti - light grey / diamant

Dotti - light grey

Dotti - light pink

Dotti -  ivory / diamant 

Dotti - ivory Dotti - light beige

Color Dot - silver Color Dot - super white 
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Formats en inventaire

8" x 8"
20 cm x 20 cm
épaisseur 8 mm
fini mat

12" x 12"
30 cm x 30 cm
épaisseur 8 mm
fini mat

8" x 8"
20 cm x 20 cm
épaisseur 8 mm
fini mat

8" x 8" (texturé diamant)
20 cm x 60 cm
épaisseur 8 mm
fini mat

12" x12"
30 cm x 30 cm
épaisseur 8 mm
fini mat

super white super white

silver cement grey

grey grey
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UniColor Dot

Dotti

UNI

COLOR DOT

DOTTI

super white / black

grey

antrasit

Porcelaine Aspect : terrazzo 
Installation : mur, plancher 
Usage : résidentiel, commercial 
Fabriqué en Turquie

Uni

Dotti

Color Dot

Caractéristiques techniques principales

Résistance à l’abrasion

Résistance au gel

Degré de glissement 

Variation de couleur: 
Uni 
Dotti 
Color Dot

Test Norme Résultat

ISO 10545-6

ISO 10545-12

DIN 51130

—

 < 175 mm3

Résistant

R9

V1 
V2 
V2

Informez-vous auprès de votre  
représentant Centura sur nos systèmes 
de garanties d'installation.

UNI / DOTTI
COLOR DOT
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