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FABRICANT STON

NOM DU PRODUIT 
MODÈLE ET DIMENSION
TRADEMARK / GRADE

HERRINGBONE 
Porcelaine émaillée

300mm x 600mm x 6mm

ITEMS TESTÉS MÉTHODE 
DE TEST STANDARD REQUIS RÉSULTATS

Absorption de l’eau
ISO 

10545-3
E ≤ 0.5% CONFORME

SURFACE : LUSTRÉ OU MAT

• (Lustré) Espaces résidentiels : intérieur/plancher*/mur/plateau de douche/revêtement mural/douche/nage 
piscine/spa/salle de bain/comptoir de cuisine/sol radiant. 
*(de petites rayures peuvent apparaître au fil du temps)

• (Matt) Espaces résidentiels : intérieur/extérieur/plancher/mur/ bac à douche/mur de douche 
couverture/piscine, spa, comptoir de salle de bain, comptoir de cuisine, plancher radiant

MAINTENANCE

Il n'y a pas de recommandation spécifique concernant les produits d'étanchéité, les coulis et les nettoyants qui devraient
être utilisé avec ces tuiles. Tous les produits normaux adaptés à ce type de carreaux peuvent être utilisés.

Nous recommandons de ne pas utiliser de matériaux ou d'outils abrasifs, tant pour le nettoyage après la pose que pour le
le nettoyage et l'entretien habituels

FICHE TECHNIQUE


