
FABRICANT MONTECERA
Test de  
classification

Type de test

NOM DU PRODUIT 
MODÈLE ET DIMENSION
TRADEMARK / GRADE

YORK 
300 x 600mm / 12” x 24” / 9mm
600 x 600mm / 24” x 24” / 9mm
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CARACTÉRISTIQUE 
TECHNIQUE NORMES EXIGENCES TECHNIQUES RÉSULTATS

Longueur et largeur

EN ISO  
10545-2

± 0,90 mm ± 0,6%  ±2,0 mm CONFORME

Épaisseur ± 0,50 mm ± 0,5% CONFORME

Rectitude ± 0,75 mm ± 0,5%  ±1,5 mm CONFORME

Rectangularité ± 0,75 mm ± 0,6%  ±2,0 mm CONFORME

Planéité de la surface ± 0,75 mm ± 0,5%  ±2,0 mm CONFORME

Absorption de l’eau EN ISO  
10545-3

≤ 0 ,5 % ≤ 0 ,5 %

Force de rupture EN ISO  
10545-3

1300 N 1400 N

Module de rupture EN ISO  
10545-4

≥35 N /mm² ≥40 N /mm²

Résistance aux chocs 
thermiques

EN ISO  
10545-9

Required Résistant

Résistance au gel EN ISO  
10545-12

Required Résistant

Résistance chimique EN ISO  
10545-13

Indiqué par le fabricant Résistant

Résistance aux taches EN ISO  
10545-14

Indiqué par le fabricant Résistant

DCOF (humide) ANSI B 101.3 Indiqué par le fabricant < 0,42

Dureté aux rayures (MOHS) — Indiqué par le fabricant Min. 6

Résistance à l’abrasion (PEI) EN ISO  
10545-7

Indiqué par le fabricant 4

Variation de la teinte — Indiqué par le fabricant V3


